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Empfehlung zum Fiihren der Lerndokumentation nach BiVo 2015 20170942AU

In der Verordnung tber die berufliche Grundbildung (BiVo 2015, Art. 14) wird verlangt, dass die lernende Person wah-
rend der Bildung in beruflicher Praxis eine Lerndokumentation fiihrt. Um die Lerndokumentation zu erarbeiten und die
einzelnen Arbeiten zu besprechen muss Zeit investiert werden. Was bedeutet dies flr die lernende Person und den Lehr-
betrieb?

Durchschnittlich wird rund vier Stunden in eine einzelne Arbeit zur Lerndokumentation investiert. Der VSEI empfiehlt,
diese Zeit wie folgt aufzuteilen:

Pos. Beispiele von Aktivitdten Bezahlte Arbeitszeit Unbezahlte Arbeits-
auf der Baustelle, am zeit zu Hause oder im
Arbeitsort oder im Lehrbetrieb
Lehrbetrieb

e Themenwahl
1. e Skizzen und Fotos 1 Std.
e Notizen und Entwurf

e Abklarungen im Internet oder in Fachbiichern
o Ausformulieren von Inhalten

2. e layouten, Zeichnen, Fotobearbeitung 2 Std. 30 Min.
e Umsetzen von kreativen Ideen
e Feinarbeit und Selbstkontrolle

Besprechen der Lerndokumentation in Bezug auf:

30 Min.
e Inhalt und dessen Bedeutung in der Praxis, . . .
3. mit Berufsbildner/in

e Darstellung und
‘g oder Praxisbildner/in
e fachtechnische Kontrolle.

Entsprechend den Hilfsmitteln des VSEI (Bildungsordner mit Lerndokumentation) erarbeitet die lernende Person pro Jahr
zwolf Arbeiten zur Lerndokumentation. Daraus resultieren in jedem Lehrjahr rund 18 Stunden bezahlte Arbeitszeit und
30 Stunden, welche die lernende Person in ihrer Freizeit investiert. Mit Blick auf das Qualifikationsverfahren ist das fir
die lernende Person eine lohnende Investition und fiir den Lehrbetrieb ein angemessener Aufwand.

VSEI Bildungsordner Beispiele von Arbeit zur Lerndokumentation

Drei wichtige Hinweise zur Lerndokumentation:

1. Die von der lernenden Person erarbeitete Lerndokumentation kann im Qualifikationsverfahren (QV) bei der prakti-
schen Arbeit verwendet werden.

2. Gemdss Wegleitung zum QV werden Lerndokumentationen, welche von der Berufsbildnerin oder vom Berufsbildner
nicht unterzeichnet sind, im QV nicht zugelassen.

3. lIdeen fiir einzelne Arbeiten zur Lerndokumentation finden die Lernenden auch im Dokument Lernzielkontrolle und
im VSEI Bildungsordner.
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2. Lehrjahr Dokumentation Nr. 04 Thema:
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/. Die licht-emittierende Diode
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weiteres Rohr in den Technikraum, wo die
Hauptverteilung steht. |
Nach dem Verlegen der Rohre kam der zweite
Schrit. Die Kabel mussten eingezogen
werden. Fir die LED Leuchten, die Gber einen

Der Auf
Die Leuchte besteht aus drelverschiedenen

der die ganze Leuchte wasserdicht il

m Gehause der Leuchte sind aben de LEDS
auf einem schwarzen Metall montiert.

Schraubidemmen und da elekronische
Vorschaltgerit. Zusatalich indet man im
Gehause noch en Keines weises Sackchen,
dasgeringe Mengen an Wasser aufsaugen

Skize nur Arbet

el

+7®
Le

Holel Kellenbr

Vo"-nruiamx
T

brauchte es nur ein T 3¢1,5 mm? Kabel. Nach
dem Einzichen der Kabel, musste das Loch
und das Rohr noch griiniich zugekittet

| werden.

‘Nach dem Einziehen des Kabels kam der

(LN, PE) und wieder zugeschraubt werden.
Nach der Verdrahtung und dem Montieren
der Leuchte kommt noch der vierte Schritt.
Das Glas wurde mit Hiffedes Rahmens an das
Gehuse gezogen. Durch den Druck der sich
auf die Dichtungen auswirkte, wurde die
ganze Leuchte wasserdicht. Abschiiessend
wirkt e Leuchte sehr hochwerti.

Nach dem Montieren der Lampen, konnten
s getestet werden. Wie man auf dem Bild
sicht, funktionierten alle.

Was ist eine LED?

fiesst, leuchtet se
Warum leuchtet eine LED?

Eine LED erzeugt Lichtin einer
bestimmten Wellenlange. Das
heisst,je nach dem was es fur eine.
Wellenlange ist, leuchtet die Diode
rot, blau, gelb, oder in andere
Farben. Jede LED beherbergt eine
Anode, die positv geladen ist, und
eine Kathode, die negativ geladen
ist. Durch diese flesst der ndtige

nur wenige Anzahl Volt. Auf der
LED it eine Kunststofflinse (im Bild
die , Epoxidharz-Linse"). Diese sorgt

Chip erzeugt. Dieser sitz
Reflektorwanne. Diese fokussiert
das Licht des Chips. Das heisst der

Epoxkdnars Linse / -Gehause
Bonddrant
Refisktorvanne

Haiekerristal

} Lead Frame

MarkaruogderKhoda: Genause abgafac,

und die Lichtausbeute it grosser.

Damit dberhaupt Strom fliessen kann, braucht es eine
Verbindung von Anode zu Kathode. Dies geschieht mit
der Verbindung vom Chip zur Kathode. Die:
Verbindung wird durch einen so genannten
Bonddraht” gewahrlistet. Doch wie erzeugt dieser
Chip Licht? Hier noch eine genauere Erklarung vom

chip:
Der Chip besteht aus einem Halbleiterkistal. Dieser
hat zwei unterschiedlich dotierte Flachen. Sie

P-dotiert,
Beid Lscher". Bei der n-
o Wenn der Chip (indie
rekombinieren” dig Das heisst, die

dass siein

Form von Licht abgeben.



4. Lehrjahr Dokumentation Nr.

emnaitom: 297

owotirtsm: 30. 44 A4S A BAUIRr™

Baustelle / Kunde:  PVA Ehrendingen, Schule Niederlenz,
Dinichert Aarau, Fixit Holderbank, EXPO Brugg
PDAG Baden

Monteure Manuel Weber, Raffaela Nater,
Marc Eigenmann, Markus Hollenstein,

In der Schule Niederlenz wurde die Beleuchtung in einigen Rumen
und Gingen auf Bewegungsmelder umgeriistet. Zuvor sind Taster
vorhanden gewesen, feilweise mit Minuterien, teilweise mit
Schritfschalfern. Die neuen Bewegungsmelder brauchten einen
Neutralleiter, welche wir iberall nachziehen mussten. Wir zogen
180m Neutralleiter ein. An zwei Orten =
wechselte ich das Relais in der Verteilung. Bei
den anderen Orten schloss ich die Relais
anders an, da es sich um Mulfifunktionsrelais
handelte. Tn zwei Gangen konnte ich die
Bewegungsmelder nicht in die alten
Tosterdosen installieren, da  dort im
Schulbetrieb die Jacken der Schilerinnen und
Schiller hingen und so die Bewegungsmelder
berdeckt gewesen wdiren. Also installierte i -
ich sie in der Hohldecke.

Ich war diese Monat einige Tage bei Familie Dinichert in Aarau. Dort
wird der Keller neu isoliert. Deshalb demontierte ich zuerst die alte
Lichtinstallation in einigen Réumen, Ich verrohrte die Decke und die
Wande, mit Super8lu Rohren, Nach Abschluss meiner Arbeit wurden
die Decke und Wande neu isoliert. Auf Wunsch des Kunden
installierte ich wieder die alten Keramiklampen. Tch erhielt weitere

Kleinere Auftrége im Haus. Ich installierte
2wei neue Aussenlampen, die iber einen Hand-
0-Automat und iiber einen Bewegungsmelder
geschaltet werden. Im Weinkeller installierte
ich zwei LED - Schienen mit Winkeln an die
Wand, sodass das Licht an die Decke strahlf.
Ich installierte einige neve Steckdosen. Eine
Steckdose im Dachgeschoss, drei weifere
Steckdosen im Keller. Diesen Umbau habe ich
alleine gemacht. Bei Fragen konnte ich mich
bei Herrn Schmidmeister melden. Viele
Frogen Klrte ich direkt mit den
Hausbesitzern ab. Sie waren interessiert und
wollfen genau wissen, was ich installiere. Tch

. A
HV ins Biiro auf einen Switch. Ein zweites Kabel von der HV zu den
Wechselrichtern ~ auf ~ eine  NAP  RJ45 Steckdose. Der

habe ihnen zB. mehrere typen sie
haben mir gesagt, welcher Typ ihnen am besten gefallt, diesen habe.
ich dann installiert. Der Umbau ist jetzt beendet und meiner Meinung
nach gut gelungen,

Weiter war ich einige Tage in Ehrendingen an der PV Anlage am
Arbeiten. Ich montierte grosse, schwarze Flex Rohre fiir die DC
Leitungen. Fiir die AC Leitungen installierte ich Trasses und
Multibahnen. Den Ubergang durch den Boden erstellte ich mit einem
63 Alurohr und einem 63 Flexschlauch. Die Hauptverteilung
wechselten wir ebenfalls aus. Die alte Hauptverteilung war eine
Asbesthauptverteilung mit 7 Zahlern, welche die Monteure
demontierten. Da ich noch nicht ausgelernt bin, darf ich bei der
Demontage von Asbest nicht mithelfen. Neu wurde eine HV mit nur.
einem Zahler installiert. Die HV hatte eine CEE 125 Steckdose
integriert. Es waren zwei Wechselrichter, der eine Wechselrichter
16A und der andere 32A abgesichert. Vor dem Wechselrichter
installierte ich einen Hauptschalter. Die Wechselrichter brauchten

schioss dos RJ45 Kabel an den
Wechselrichter an. Bei der HV monierte ich eine Auslesegerdt
(Solarlog) angeschlossen hat das Auslesegerat ebenfalls der
Solaranlageninstallateur.



